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	 U ovom dokumentu opisana je promjena PIN-a PBZ PKI USB uređaja.

	 Na slikama 1. - 3. prikazane su vrste dostupnih PBZ PKI USB uređaja.  

Slika 1. eToken NG Flash  
PBZ USB PKI uređaj

Slika 2. eToken 7300  
PBZ USB PKI uređaj  

Slika 3. eToken 5110  
PBZ USB PKI uređaj  

	 Promjena PIN-a na PBZ PKI USB uređaju    

1. 	 Priključite PBZ PKI USB uređaj u USB utičnicu na računalu.  

2. 	� Pokrenite SafeNet Authentication Client aplikaciju - kliknite desnom tipkom miša na ikonu „Safe-
Net Authenticati on Client“ u donjem desnom dijelu ekrana pored sistemskog sata te birajte op9ciju 
„Change Token Password“ (Slika 4.) 

Slika 4. Odabir promjene PIN-a  

3.  �	 U polje „Current eToken Password“ upišite trenutni PIN, a u polje „New Token Password“ i polje 		
	 „Confirm New eToken Password“ upišite novi PIN (Slika 5.).  

Slika 5. Ekran za promjenu PIN-a Slika 6. Ispravno popunjena polja za promjenu PIN-a  

4.  �	 Nakon ispravno popunjenih polja za promjenu PIN-a (zeleno, 100%), omogućiti će se opcija „OK“ koju je 	
	 potrebno odabrati (Slika 6.), nakon čega će se pojaviti poruka o uspješnoj promjeni PIN-a (Slika 7) 

Slika 7. Ekran za promjenu PIN-a 

5.  �	 Zatvorite SafeNet Authentication Client Tools aplikaciju. 

UPUTA ZA PROMJENU PINA PBZ PKI USB UREĐAJA


